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Le PPC PARIS CHAPTER est une association régie par la loi de 1901 , enregistrée à la préfecture 
de PARTS le 2 décertre 19% sous le mmerc 82/2240, 


Deux nouvelles découvertes 


Page 13S du dernier OI (N°46), Stéphan Harlé propose un 
PRGM qui contient de la PS . Il semble utiliser le CRIC 
mais ce qui a principalement retenu mon attention, ce sont 


les 2 fonctions aui permettent d'obtenir ce qu'il appelle des 
LBL "délocalisés''. Les codes indiqués pour obtenir les ASN 

de XROM 52,99 et de (e & AHH sont bien utilisables avec ‘KA! 
et le mode d'emploi indiqué permet bien la génération des 

LBL & GTO "délocalisés'", 

Cette nouveauté (pour moi) me semble intéressante 
particulièrement pour accélérer de façon appréciable, 
l'utilisation des 2 premières rangées de touches pour 1l'ASN 
à des LBL. 





Je n'avais pas eu connaissance de cette possibilité et 


j'avais même remarqué que l'on faisait le mutisme total sur 


USER KEYS: les fonctions correspondant aux codes DEC 29 à 31 . 

do ii J'ai donc complété ma carte a ETAT comme indiqué ci-contre 
Fr EAN imais pour être complète, cette nouvelle possibilité devrait 
M RT complétée par la fonction XEQ "ld'" qui devrait pouvoir 


être générée. (ut bouxçgaist I 

Je lance donc un "“SOS'"' afin d'être éclairé à ce sujet. 
I1 y aura bien un adhérent dévoué qui prendra sa machine à 
écrire pour nous initier à ces LBL délocalisés (7). 

Je ne dis pas merci d'avance car je n'apprécie pas dutout 
cette expression. 

R.Se 
P.S.: Les codes DEC de = E (-1) sont 28 27 (c.q.f.dire); 
aui me dira comment l'obtenir avec le BG ? 


XEQ "1d'"' s'obtient avec l'ASN codes DEC 1 3#(@NQ) 


USER KEYTE: 
ii x 
-i1 #gef 
12 H_LD 
13 fic 
fé +ge2 


€ fi 


EF 





us re Fe 
tante 


28 rdc "35é-ST#Nlfo 

“22 HE | 

8 à | 

-i3 #aeè | 

Dé 17 
24 G+AHHH NE EE 
ês DC-28643507 Fi. EE 


1 Ne Fee) PACE! 





Ge i 
Fe 


PACEIRE 
EE 
EE 


en 
Lei] 





Ps 


4 
Î 
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ir 
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CR 
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À 
Æ 
Del 


PACK 


xt 
1e 


D) 
SA? 


+ 


LRL Madlocalisfs" ét EG 


À l'attention des "sportifs" du BG. nous allons 
s entraîner ensemble, 


Le RG ctant A5N ainsi éventuellement due PACK £& 


(é'est Lien pratioue}) : 


REP #1 LBL "T 
ENTER hf. ENTER 
Pa 05 "À 

æ" 
TTC oi œ i FT fm 


DCR RG DS — æ— SST BE TO 1! 


CT 1 (nour sortir de derrière le rideau !) 


L3L'T" #1 LBL "T 
ENTER À fi ENTER A 
M p5 "4 

AT gi "a 

GTCO ,.#g1 pi LEE T 
PACK BG BG æ— …— SST 2 GTO MA 
ENTER #5 ENTER 
"en 85 “4 

Ma"! £4 Ma 

GTO .#p1 #1 LBL "T 
PACE BG BG æ— æ— SST $£ LBL "a 
LBL "T" £1 LBL "T 
mA p2 “A 

BST BG SST <— LBL #6 95 LBL #6 
GTO .#f1 BG <— SST <— #1 LBL MT 
ENTER ‘£" EST BST PACK #1 LBL "T 
BG BG — …œ SST g2 GTO "# 
LIST #91 .END. REG 41 


et vous tenez : GTO mn dont je vous avais parlé. 


Je pense que vous trouverez facilement LBL "x" 


XEQ "x" et dans la foulée W "x! mais pour cette 
dernière fonction, il me reste à découvrir son 
utilité éventuelle. Il y aura peut-être un adhérent 


aui nous éclairera (?7),..,., 


à bientôt, peut-être, Du Sn 


Je crois pouvoir dire, contrairement à ce cu'af- 


firment certeins, qu'on doit pouvoir ‘tout créer! 
s 3 2 


nn 


avec 16 DS vésse 


z 





he bel 


lié, BBE EUR 
1i1i.88€ EUR 
36.866 EUR 
181,888 EUR 


B5S+LEL “robert 





LBL "délocalisés" (suite) 


À l'attention des non sportifs du BG et pour ceux 
qui ne veulent pas utiliser (?) les fonctions 
découvertes dans l'OI N°46 P139 ou pour ceux qui 
veulent faire plaisir à Lionel (7), j'indique les 
codes DEC à introduire avec "LB" pour obtenir des 
LBL, GTO et XEO délocalisés. 

Je dois préciser que j'écris ces lignes à l'attention 
des débutants et je demande aux "chevronnés'" de ne pas 
sourire mais d'essayer de se souvenir du temps où 
ils ne savaient pas encore", 

192,9,242,1,127 permet d'obtenir LBL "+" 
CH:##,F2,#1,7F (en HEX) 
Les 4 premiers octets sont constitués de C (12) 
suivi de 12 bits destinés à recevoir l'indication 
de la position du LBL dans la MEM. 
Le 37e octet est le préfixe destiné à introduire 
la chaîne ou le caractère désiré. 
Le 4°ne 


la touche désignée) 


octet sert à enregistrer une ASN (code de 


Le dernier octet correspond au caractère désiré et 
il est évident (7?) qu'il ne faut pas introduire, par 
exemple, 8# (P comme Paris) car il est beaucoup plus 
simple de faire: PRGM LBL "P'" directement...., 

Si vous désirez un LBL avec plus de 1 caractère, 
vous devrez modifier la valeur correspondant au 
3° me ctet. Exemple: 192,#,247,1,114,111,98,1#1,114,116 
(un peu narcissique, robert !). 

29,241,127 permet d'obtenir GTO "E" et un coup 
d'oeil sur la TABLE des CODES (notre Bible)vous indi- 
quera comment obtenir XEQ "hf". 

A quoi peuvent servir ces LBL délocalisés qui 
semblent ne pas pouvoir être obtenus aveécXROM 295,9 
etCs.e ? 

On peut les utiliser pour une simple considération 
d'esthétique mais aussi, si l'on veut faire corres- 
pondre la touche ASN avec le LBL (exemple: LBL "RŸ" 
pour faire "descenäre la PILE d'un cran). Je ne 
pense pas que vous ayez recours, un jour, à ces LBL, 
suite à l'épuisement des autres LBL..... 


à bientôt, peut-être R.S. (244;82,46,83,46) 
FE 








- E et LBL délocalisés 
Le FRGI du dernier CI X° 135S 


un 
Fh #7 


m'a nermis de découvrir de ns qui me sexblent 
intéressantes et aue je vais essaver Ge vous faire 


découvrir, 





1 XI 28,63 SSI RTS STE 





11 ATOK Les codes DIC sont 28,27 et permettent effectivement 
12G+hHHH on 

- IL XROQ 52,00 d'obtenir = E avec le PRG "LB" de Lionel mais le même 
13 OD résultat peut être obtenu au moven de 2 fonctions ASK 


-13 DCABEE +26 GET) 
dé es ÿ 


DE 


à Z touches . Ces fonctions sont représentées par : 
A 


-:c $ Voir net ” à k : | : 

‘ paqu G Éaec £: Ib dont les codes sont respectivement : 

5 Kb | 

-i5 zdez 14€ 1,47 

rs EC à / sr à. ÿ & 

ee Profitez Ge la présence du P2GM MKA"W dans la TM 

Et 

55 En principale pour SN toutes les fonctions dont les codes 


sont compris entre 1,16 & 1,51 ; vous disposerez ainsi 
d'une véritable panoplie de BUGS dont je n'ai pas trouvé 
toutes les applications, 

Assignez donc les 2 fonctions précitées à 2 touches 


voisines ou à la même touche (une fonction sur la touche 





53 - shiftée, dans ce dernier cas, bien entendu). 


Je vous prends par la main et suivez moi; 


LBL; UT" DT LBL "T 

£ae2 ÿ2 2 
retaper sur la mm touche g2 — 

Hb 55 À 

retarer sur le mm touche g5 E 

SST gk 1" 

= g5 = E (bravo !) 
EST f2 LBL "T 





Ne nous affolons pas, nous sommes encore dans le 


cf domaine d'Alice...... 

LEA CAT 1 et nous retrouvons comme par miracle : 

. td #1 LBL "T 
a ÿ2 —- E 
Hitiet C4 | 
#9 QG “7 | Je pense qu'il était inutile de vous dire que ces 
un opérations ne sont pessibles que dans un PRGM "ouvert! 
us vers le bas, c'est-à-dire non packé par un GTO .. et 
hé ED fermé” par le haut, ce qui est réalisé par le LBL "T' 


dans l'exemple ci-dessus 





# 


€ était le plus sinple 
r 


@ 
F2 


Je n'ai nas dit que ce proce 
laisse à d'autres le plaisir de nous indique 
ils pratiquent. 


LBL , GTO et XEU délocalisés 


Fh 


Si vous avez ASX toutes les fonctions indiquées précé- 
dermment, vous disposez de 


(© æaxnux (1,29) & (@xa (1,59) 


Il vous faut ésalement le XROM 52,99 (285, 21SN à une 


touche. 
L'utilisation de ces 5 fonctions est très facile et, 


à mon avis, beaucoup plus facile qu'avec "LB".«Excuses — 


BiéLBl “T° moi, Lionel !>»>{%ou PRGM ab tout di du SUPER”) 
RES «€ En mode CALcul : 
*eQ MAl NONEXISTENT (on s'en fout) 
fËs € kode PRGM #1 LBL "UT PR&aM 
XROM 52.#9 #2 LBL "A PRaM 


Le même procédé utilisé avec les 2 autres fonctions 
ASN permet d'obtenir GTO et XEO "A" (par exemple j). 
À ceux oui penseront qu'ils ne voient pas l'utilité 
ÉEE£ de ces nouveaux LBL, je répondrais qu'ils n'ont pas bien 


réfléchi...... 





Si cela vous intéresse, je vous indiquerais comment 





















BielEL «Te obtenir ces LBL, GTO & XEQ avec le BG mais cette proposi- 
GTü ee tion ne s'adresse bien entendu, qu'aux débutants (dont, 
GReLEL “er je précise, je fais partie) aimant "cela", donc ‘sportifs!",. 
TE Re" HE Ces LBL.... peuvent également être obtenus avec "LB" 
USEE KETS: et les codes DEC sont : 290,1,97 & 5$,1,97 pour respective- 
PRE ment : GTO "a" & XEO "a" , Vous retrouverez dans la 
ië 6 (4,18) TABLES des CODES les codes cdrespondant auX caractères 
r- MR &.4 désiré et vous vous apercevrez alors qu'il est 
-13# (4,24) possible également d'utiliser des LBL .... du genre : 
ép LBL "$4 ou XEQ "f" ...... Je vous laisse le soin de 
15 #cez (42N) découvrir les codes des LBL ‘délocalisés" (27). 
Fe ca Au plaisir de lire vos découvertes et peut-être 
2. HU à bientôt; R:S+ 
Fe eau 4,29 semble équivalent à 1,29 et vous découvrirez 
a. Usa (peut-être) la fonction MU Cp) Bla as Ne 4 





*inpcaneee+a8GBirw) 


fl ie Fuks ds pr ph neo 
ee No de Limpumeuux | 





WT TL VIIU LIST 9 À UL Lo rnûu 
rm mm 


Les chercheurs (7?) ont essayé d'analyser le contenu 
des chaînes utilisées avec STOFLAG. 

Reprenons la chaîne : 247,51,241,128,9,2,64,8 et, 
en mode PRGM, utilisons BG. Nous obtenons les octets 
suivants 

W "(il est bien là, notre code 31 !) 

LBL #1 (code 2) 

+ (code 64) 

LBL #7 (code 8) 

Seuls les codes 241, 128 et le NUL ne sont pas 





retrouvés, Nous savons que 241 est constitué de F 
complété par les 4 bits correspondant aux 4 premiers 
drapeaux et que 128 correspond aux 8 bits suivants, 
Il semble donc que W '"" intègrerait les 2 octets 
suivants, ou tout du moins les 3 digits contenant 
l'état des 12 premiers drapeaux. 
Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. 


au plaisir de vous lire, R.S. 
STOFLAG et PS 


Nous pouvons utiliser STOFLAG du XF pour placer les 
Lkk premiers drapeaux dans une configuration déterminée. 
Il suffit de générer la chaîne de caractères adéquate 


et de placer en X les codes correspondants, 


Le 1°Toctet est toujours 31 (DEC): "tiens, tiens, 
\WT fait surface !". 
MED «Te Le % octet suivant (digit) est toujours F et les 
Biel 7e 11% octets suivants contiennent la position des 
“E+séi" 44 drapeaux. 
né e Soit à lever les drapeaux suivants : 


STOFLAG SF 93 9h 26 29 4ÿ 
Représentons en BIN chacun des % octets sup à ÿ: 
0001 1000 0010 0100 1000 
+ 83 gù 2ê ni: uÿ (drapeaux) 


ré a Tri æ 
HielEi “i° 


84 STOFLRE Construisons notre chaîne complète en HEX, sans 
ne oublier les # octets à zéro : 
1F F1 89 pf #2 4ÿ ÿ8 
AZ ER EACE Convertissons ces octets en DEC : 


931 241 128 D99 #2 D64 DY8 
et, au moyen de "LB", générons la chaîne ALPHA 
247,31,241,128,9,2,64,8 
XC> M STOFLAG 
et vous avez placé vos 44 drapeaux dans la 
configuration désirée, 
Signalons que pour cette manip , 11 octets sont 


+ SLA t se 2x CE Amanmn£ntw EZZ=E 


Fr STOFLAG et PS (suite) 


Ceux qui ont eu la curiosité d'essayer de remplacer 
X<> M par ASTO X ont eu la surprise d'avoir 
DATA ERROR . 


En effet, le transfert d'une chaîne Non Normalisée 





entraîne la modif du contenu de cette chaîne et la 
4x6 et bande ci-jointe vous indique que le "8" du dernier 
. octet a été oublié ainsi que le ‘"#" (NUL) qui était 
placé entre "128" & 12", 





Mise à part la suppression des nuls qui est indi- 
quée dans le manuel de belle-mère HP, l'origine des 


autres modif n'est pas évidente et semblerait issue 





du code 31 (W'') dont les "effets" restent à découvrir. 
ETOE Toujours avec le PRGM '"LB'" de. Lionel, faites la 
chaîne : 246,255,9,9,2,8#,8 suivie de ASTO X 

Mode CALcul, ôsurprise, la fenêtre est vide ! 

ALPHA CLA ARCL X 

et voila notre chaîne revenue, Coucou, me 
revoilou !",.... 

PRX nous indique "H'', qui est le caractère 
correspondant au code 255 . 

Etant incapable de vous donner une explication 
à ces "subtilités", je lance donc un S0S. Il se 


trouvera bien un (mais ne regardez pas votre voisin!) 


adhérent pour éclairer notre lanterne.....,. 
Rs Se 


DUR ET MOU 


Francis me signale qu'il cherche àvendre son imprimante 
HP-82143A au prix de 1600FF ( à débattre ) .Que tous les 
membres interressés le contactent : 

FRANCIS ROZANGE 
13, RUE PELEE 


75011 PARIS 








Le LG © est rcputeé fldengecreux'" mais rien ne 


vous empêche de le visualiser, ne serait-ce ue 


In attendant des explications plus détaillées, 


e fameux REG. 
Come vous l'indique la bande ci-jointe, vous 


pouvez sans crainte fai 


H 
oo 


tation des 7 octets de c x 
et sovez rassurés, débutants, je n'en sais nas plus 
que vous ais nous allons ensemble jouer les 


O 
# 
o® 
EG 
a 
uw 


Nous ne vovons imprimé dans cet exemple que 6 


in 


caractères mais un coup c'oeil affûté dans la 
€ 


: : 2 er 
fenêtre, nous indique un espace situé avant le 1 





LES. ri caractère, Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le 
ÊTOE a ane nn 2 ; 
L RTUX I, prendront la TABLE des CODES et deécouvriront 
Si 12: 
ATOS les valeurs. DEC correspondant à chaque caractère. 
126,  +#t 3 st 
| as La conversion en HEX donnera : 
HU 
15,  +#+ 2# 59 g1 69 1F 6i 07 
et signalons qu'il n'est pas nécessaire de faire 
: és ces conversion puisque la TABLE des CODES permet 
HxiHx0 


de lire les codes en HEIX (recardez donc autour de 
chaque tableau). 

La conversion en BIN peut être faite directement 
mais le passage en HEX permet d'obtenir, c'une 
façon plus claire, la valeur (qui peut être une 
lettre) correspondant à chaque !: octet. 

Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui car je 


n'en sais guère plus..... Res 


Bravo Pépé _! 


Je tiens à féliciter bien vivement notre 
collègue Daniel JACOB pour son merveilleux PRGM 
pp" qui a été accueilli avec enthousiasme par 
tous les fanas de la “41" réunis chez Jacques 
VAUCELLE le Samedi de Pâques. 

Je suis très intéressé par les GTO compilés 
et je demande donc à "ceux qui savent" de nous 
initier à cette technique qui semble, pour l'ins- 
tant, réservée à qq.initiés. 

Donc au plaisir de vous lire, R.S.(Pp2#) 

Es 





Registre ALFA, affichage et AG internes. 


REG 
T ju bi fc & ; © m3 © + £ ge À e “7 re _. 7 + ve 7 . 
FG 2 siipPils CET Conestitué de 5 AG commioets HA X.,0 


et de 5 octets du REG P,. 


Nous allons travailler de droite 


Pr 
(3 
S 
£ 
Q 
Tr 
o 


et la figure 


ci-iointe en dira plus qu'un long (et n 


3 
l 


is) bavardage. 


p 
fs 


v 


a 


— 


5x7 l43s %4 oCtets correspondent à ce 


fa 


nous souvOonE 


iue 
entrer dans le RTIG ALFHA cue nous connaissons, 


Affichage 


La fenêtre ne permet la visualisation que de i£ caractères. 


— 


Si après le 8) nous faisons ?: CLA RCL M 


ROUS aurons : QUE cod à et t CLA  RECL N nous éonnera !: C 


Je pense cue maintenant vous êtes en “esure de joncler 


avec les ?2EC internes constituant le PE ALFE 


iii 


Sicnalons que les : autres octets du REG P peuvent 


Ds 
(ÿ£ 
D 
+4 
o 
! 


’ 


ment être utilisés, ce qui nous fait Lx7= 28 caractères: 
maïs pas trop longtemps, car notre chienne se sert de ces 
4 octets à d'autres fins, 


Exemple d'utilisation 


Si nous faisons CLài RCL e STC M nous aurons : 
HA 0€, 0e 0€, 0€, 0e 0e 0e 
“us Vos is ie du 
et si nous voulons isoler les 5 premiers octets : 

N 


N M 


RER RE 
O 0e, 0e, 0e, 0e oectve. 0e À BE © € D 


% 
Nous avons ainsi isolé les 5x8= 4@ premiers bits du 


REG e . Ce ne sont peut-être pas ceux dont vous avez besoin 
mais je pense œue maintenant vous pouvez vous débrouiller. 
Je tiens à renouveler toute ma reconnaissance à Daniel 
GEORGELIN de Quiberon qui a eu la gentillesse de m'initier 
avec beaucoup de compétence et de gentillesse, Le tableau 
(croquis) ci-joint est d'ailleurs une copie de celui qu'il 


m'a envoyé. Donc, un grand merci à Daniel ! 
gieiBi “##° 
2 FIS 8 
83 SF 25 supprimer la virgule inutile sur tout nbre 


fé CFE : | : : 
ur de 6 chiffres au maximum. On peut faire 


Ci-contre: petike routine permettant de 


PROMET mieux et + court avec AROT & ATOX mais il 
LE faut disposer du XF . Cherchons pour + de 
“HABCIEF" 6 chiffres (sans XF). 


CNE | & 
3 | à bientôt, pout-être.... R Ç 





2 ) (fenêtre) 









Tapons 


Tapons 








Tapons 












FARSRS COMMEN_ 


COMMENT. 









Tapons 


) 





EX 
SQL. { HO.Z 
PAGE 


Stocikase dans les ?2ïGistres-!'Inormaux! 


Nous pouvons stocker cCans les REG normaux, c'est-à-dire 
ceux dont on dispose :près avoir indiqué le SIZE désiré 
(SIZE #D9 = GS REG de g£ à 96, par ex.), des valeurs alpha- 
numériaues. 

Lorsque nous stockons un nbre. dans un REG, notre Diva 
ne le place pas dans le REG indiqué sous la forme présentée 
à l'affichage après STC rr ou STO IND ii , 


TO DD . cette valeur 


U) 


Si nous tapons en mode CALceul 123545 
deviendre : 
g ! 5 4 5 pp DPDEDI SL 


i 
Signalons qu'un R2IG comprend 7 octets ou 14 1 octets. 


o 


Le 1°7 % octet indique le signe (9 pour + & 9 pour -). 
Les 11 1: octets suivants contiennent la mantisse du 
nbre.et les 2 derniers % octets contiennent la valeur de 
l'exposant en notation SCI. 
Notre ‘41! utilise donc SCI 9 pour le stockage des val. 
avec une particularité oue vous avez tous remarquée ; 
la virçcule est toujours placée entre le 1°Tet le 2°PÉchiffre. 
Cette disposition astucieuse permet de savoir gratuitement" 
où est placée la virsule. 
J'en vois un qui lève le doigt.>> 
Si vous rentrez ÿ#,12545678 cette valeur sera stockée 
sous la forme : ÿ | 1 5 35 k 5 6 ? 8 6 0 0 EF 9 9 
<<Baissez le doigt, élève Phénix ! > 
99 n'est pès une erreur mais simplement le complément 
à 199 de l'exposant. La valeur rentrée affichée en SCI 9 
est bien 1,2345678-g1 ( #,12545678# en FIX 9) mais est 
stockée de la façon précitée et la chienne y retrouve ses 
petits.... 
g,12345678 .197?? 
sera représenté à l'affichage : 
-1,2545678-23 
et sera stocké sous la forme : 
91254567 86 € 6\7 7 
Remarquons que chaque chiffre de la mantisse est un 
entier compris entre # & 9 (excepté le 1°7 qui n'est 


jamais inf, à 1) qui occupe un 2? octet et. étant donné que 


sur 4 bits on peut compter jusqu'à 15 :e<QUel gâchis ! >> 
Eee 





«e Llève Gounil, vous allez trouver le “oven d'utiliser 


Ps 


ce rab.>>Cn peut effectivement stocker plus qu'une 
valeur numérinue dans un 22G mais malheureusement 

d'autres vx ont pensé avant moi. Cramponnez-vous et 
vous allez trouver le système mais pour vous mettre 
sur la voie, je vous indicue ue ce n'est pas au 

niveau du :: octet csu'il faut travailler! mais au 
niveau de l'octet. Nous pouvons placer dans chaque 


octet un code ASCII correspondant à un entier positif 


1 


compris entre # & 255 . Vous voici sur des rails aui 
ne mènent pas à une voie de scarage..... Ceci n'étent 
qu'un exemple car si vous travaillez cirétement en 
BIN, ous surez un autre itinéraire mais pour cela, 
risez bien les opérations dans ce mode et prin- 
cinalement, les soustractions et vous devrez bientôt 
voir la çare d'errivée (je ne suis pas cheminot}), 


Stockage ALPH: 


Nous disposons toujours de 7 octets ou 14 15 ostets. 


Lorsque notre chienne place une chaîne ALPHA dans 


+ 


r 


un REG, cette chaîne peut contenir des chiffres 
où (et) des lettres ou caractères, Il faut donc au! 
elle place un repère qui lui permette de savoir qu'il 
s'agit d'une chine ALPHA. Elle utilise donc le i 
octet à cette fin. 

Nous comprenons tout de suite pourauoi nous ne 
pouvons stocker ue 6 caractères dans un REG. 

Le 1°T octet flétiquettex " indique donc une 
chaîne alphanumérique de la façon suivante : 
Le 1°7T 1% octet est toujours F et le second représente 


le nbre. de caractères que contient la chaîne. 


ROBER sera stocké sous la forme : 
1 f 1 f 1 ft ; 1 
t et. DE 6 LE LE LR LT | 
1 t ! t t t f f 
{rés lue uz fus | 52! 54! (HE X) 
1 246 1982 979 #66 1969 1D82 1#84 | (DEC) 


Remarquons que 246 est TEXT 6 dans la TABLE des 
CODES qui devient notre bréviaire, 


Guez sera stocké sous cette forme : 


(oui, de sais, je £fayotte 1},,.., 
1 f ' 1 1 ' { 1 
i ! ! 
D à 
j 24h 1971 j117 !191 !122 ! ! ! (DEC) 
{ { È ; ! f È ë 
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Si vous avez éompris, nilattränez nas Dour autant 
la crosse tête et pour vous en convaincre, essavez 
Conc la chaîne suivante avec le PRG: "LB" de Lionel 
CSL T SOÉEL MED £££ R/S 183 2/5 S7Ss 

vous obtiendrez dans la fenêtre : TE 

mais avec l'I 7 une chaîne sup, à 15 caractères (?). 

Je laisse le soin à un adhérent plus doué que noi, 
de développer le sujet, c'est-à-ûire, le “poureuoi et 
le comment 7”, 

Les "sportifs" pourront obtenir une chaîne iden- 
tique avec le BG ; c'est très enrichissant mais je 
crois zu'il faut être un pneu maso, Je ense cue je 
dois l'être..... 

à bientôt peut-être, si vous ainez cà... 


Al, 42, 


Mon cher 


Robert 
les quelques aessigneations que 


en réponse 


3) 


e 
_ 


Le e 


programme d'assignation contenu dans le NFCROM 


à une de tes lettres, 
tu me demandes: 


assignation des codes décimaux 167, 63 (en hexa A7 3F) 


les codes F7 40;pour générer les autres prenûre: 


tous les BG ont la même utilisation, 


impression aprés l'utilisation du BG 


Je n'ai pes trouvé d'utilisation des codes 


A7 3F donnant le XROM 28,63 


bonne programmation 
PHILIPPE 





pour assigner le BG à autre chose que LN tu peux faire 


R/S 


Bien cher Philippe, 

J'avais indiqué PAGEE du N°1 de JPC que : 

“si nous voulions que notre Club fprolifère", il 
fallait aider les débutants'". 

Je me permets de donner quelques précisions à 
ce sujet et essayer d'apporter ma modeste contribution 
pour l'éventuelle application de la thèse que je 
propose. 

Je dois donc préciser que si je souhaite que 
PPC-PC ait le plus d'adhérents possible, ce ne doit 
être au détriment d'aucun autre Club et en particulier 
du PPC-T auquel j'adhère sous le N° 178. 

Il est tout à fait hors de question que j'en- 
tame une polémique entre les ‘"unionistes'"' et les 
séparatistes''car chaque partisan a ses propres argu- 
ments pour défendre son point de vue mais je pense 
au'une des premières qualité d'un Homme digne de ce 
nom, est de respecter les opinions d'autrui, 

Je vais essayer de résumer mon point de vue 
sur la question : 

émulation : OUI 

rivalité : NON 

coopération : SOUHAITABLE 
en précisant qu'une UNION est tout à fait pessible et 
j'indique à ses partsans, qu'ils ont la possibilité 
d'oeuvrer dans ce sens car ils doivent savoir que 
dans des Clubs ‘loi de 1901", les Présidents sont 
bien loïn d'avoir tous les pouvoirs. 

Donc, pas de critiques stériles ni de propos 
indélicats ou mesquins mais des actes réfléchis et 
constructifs ! De mon côté, j'essaierai de garder 
cette ligne de conduite. 

Passons au problème beaucoup plus passionnant des 
Débutants". 

Etant moi-même un débutant en PS, je pense con- 
naître les problèmes auxquels se heurte tout débutant. 

<<Me voici en possession d'un merveilleux PRGM 
que je souhaiterais vivement utiliser mais, 6 honte !, 
je n'arrive pas à générer cette mystérieuse fonction 
X<>IND L ! Ah, cette PS !1>(?) 

J'estime qu'il n'y a aucune honte à avoir dans 
quelque cas que ce soit et, comme personne n'a la 
science infuse, toute personne dite chevronnée, est 
passée par le stade de l'ignorence, ce dernier mot 
ne devant avoir aucun sens péjoratif. 

Si notre collègue arrive à vaincre ses éventuels 
Mcomplexes", il va écrire à son Club "préféré" pour 
obtenir la solution à son problème. S'il doit attendre 
la réponse dans le prochain N° du Jounal, il y a fort 
à parier que, soit il aura trouvé seul la solution 
avant de la Iéreyvséit il aura perdu son calme (pour- 
tant indispensable à tout PRGMmeur) et il aura peut- 
être piétiné de rage sa chère (dans les 2 sens du mot) 
PE 

Pour éviter de pareils "sacrilèges'", je te propose 
mon cher Président de me charger de répondre directe- 
ment à toute question concernant la PRGMmation 
"classique", c'est-à-dire, PS exclue. 

Sous réserve de m'adresser une enveloppe self- 
adressée et affranchie, je m'engagerais donc, si tu 





retiens ma proposition, à répondre par retour de 
courrier à tout questioh semblable à celle que j'ai 
donnée comme exemple et je vais même indituer sa 
réponse" : 























XEQ — — a pp XEQ 
ALPHA pp XEO | 

X —— PR KEO X_ 
SHIFT COS pp XEQ X4_ 
SHIFT TAN pp XEQ X{3 
ALPHA PP XD 
SHIFT pp X<> IND au 
Re de 2 OD Xe ND SE 
EL pp X£43S IND L 
<<Ne souriez pas, les 'icracks'', avez-vous réussi 


du ‘premier coup" sans difficultés ? = 

Il est bien entendu que je m'en tiendrais à des 
renseignements de ce genre et que je refuserai, par 
exemple, de chercher dans un PRGM, "pourquoi il ne 
tourne pas'',,..,. Une question demandant un développe- 
ment appréciable telle que :«je ne vois pas ce qu'on 
peut faire avec X<>IND T ?», ferait l'objet d'une 
réponse publiée dans le foummes suivant sans citer 
le nom de la personne qui l'a posée (ménageons les 
susceptibilités!,,.). J'espère que tout le monde aura 
compris le sens de ma démarche . 

Je vous demande de m'excuser d'avoir été aussi 
bavard maïs, comme vous le constaterez, je ne sais 
pas m'exprimer avec concision et je crois même, avec 
simplicité!,... et ce n'est plus à mon âge que je 
vais évoluer.... 

Je vous souhaite à tous, bonnes PRGMmations, 


Robert SCHWARTZ R.S. (P2#+T178à 
141, avenue Carnot 
83140 BONDY 


P.S. : J'allais oublier de te remercier, mon cher 
Philippe, de m'avoir prêté cette merveilleuse 
PPC-ROM accompagnée de nee bouquin de 492 pages, 

Une véritable “mine d'OR” De quoi se priver de 

Guy Lux plus d'une soirée ! ,..... Si tu le désires, 
je peux te faire un "papier" sur cette ROM. Je vais 
l'acheter mais le contrôle des changes ne va pas 
faciliter les échanges (7?) avec nos collègues US !... 


EE 
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Bien cher Philippe, 

J'ai recu avec beaucoup de plaisir le N°1 de 
JPC et je pense que maintenant, le train est mis sur 
les rails, Il ne reste plus à nos collègues, de main- 
tenir la machine sous pression en envoyant le résultat 
de leurs travail ou de leurs découvertes, 

J'indique que j'ai été surpris par la place que 
prenait ma prose. Je ne pensais pas en avoir écrit 
AUCANTÉ s » 0 0% 

Je vais me permettre quelques remarques qui ne 
seront en fait, que des conseils, 

Il est tout à fait normal d'accepter le courrier 
non tapé à la machine étant donné que tout le monde 
ne dispose pas de cet outil, notamment les étudiants 
qui ne sont pas les moins "actifs! et "créateurs", 

Je conseille cependant d'écrire uniquement à l'encre 
NOTRE car cela se reproduit mieux. 

A ceux qui tapent à la machine, j'indique qu'il 
faut de temps en temps, remplacer le ruban encreur., 

Ce n'est pas une grosse dépense et si vous faites du 
charme à une secrétaire, ce serait bien le diable 
qu'elle vous refuse cela.... Avant une machine ancienne 
c'est-à-dire sans K7, je sais que ce n'est pas agréable 
et que cela n'est pas facile. Regardez bien où passe 

ce ruban avant de le retirer car un ‘montage! non 
prévu dans le manuel (7?) risque de donner un résultat 
décevant. Malgré la publicité : tout le monde n'a pas 
fait Pigier !.....(moi le premier). 

Je suggère que nous séparions distinctement le 
courrier non destiné à être publié, des textes qui 
sont d'intérêt général. Comme me l'écrivait un de mes 
correspondants : <le Journal n'a pas besoïin de rubrique 
courrier du coeur! >> 

Je saute du coq à l'âêne : 

Les codes DEC à utiliser avec un PRGM genre ‘KA 
pour ASN le BG que notre Président semble avoir baptisé 
-PRINTER- (personnellement, je préfère "Bouffeur 
d'octets'"}), sont 247,63. eGOBEEP s'obtient avec 
DEC"#,167 et Q-LOAD qui semble être l'équivalent du 
mu (L) ou (LF) français (7). J'ai trouvé cela dans 
WHP=41 Synthetic Programming Made Easy de Keith JARETT'" 
mais je vous assure que je n'ai pas tout compris.....s 

A la demande de notre Président, j'envoie une 
copie du ‘“’papier" que j'ai fait sur la HP-16C pour 
le PPC-T Journal (je suis T178). 

Les drapeaux 36 à 39 servent à stocker le nombre 
de DEC spécifié avec FIX, SCI ou ENG et il semblerait 
donc possible de demander par exemple, FIX 14 (7). 
Essayez donc ! Les autres questions "S.0.S." de JPC N°1 
restent valables. 

Je viens de faire à la hâte le petit PRGM "CDXM" 
qui permet de trouver les codes DEC correspondant aux 
XROM et j'indique à ceux qui ont la chance d'avoir un 
XFunctions, qu'il existe des PRGM "LB" & 'KA'! qui sont 
beaucoup plus courts et plus rapides que ceux que vous 
connaissez. Ils sont publiés dans le bouquin précité 
et, si vous ètes intéressés, je peux les proposer. 

Je demande à ce que tous les termes (et à fortiori 
les phrases) anglais soient traduits car, si je ne me 
trompe pas, notre revue est française...... Of course ! 

Es 


BRU à ji © 
Fi. li Hi 


Sner 


PAGE 


Lin 


RECTIFICATION 


Dans le précédent N° de JPC, j'avais indiqué 
la publication des PRGM EDF" & 'V'"!' à la demande de 
notre PRésident. 

Ayant fait ces PRGM pour une utilisation profes: 
sionnelle dans le cadre de la Société qui m'emploie, 
je suis au regret de vous annoncer qu'il ne m'est pas 
possible de publier ces PRGM, 

La législation du Travail considère comme faute 
grave : quiconque diffusera...... Je vous fais grâce 
de la suite et je pense que vous comprendrez que je 
ne veuille pas prendre de risques étant donné que 
ces PRGM utilisedune méthode et des formules qui 
peuvent être assimilées à des secrets (?). 

Rassurez-vous cependant car je vous présenterai 
des PRGM qui ne seront pas susceptibles de tomber 
sous le coup de la LOI..... 

Pour commencer, vous trouverez un petit PRGM qui 
m'a été donné par notre collègue Damien DEBRIL (P22) 
et qui peut remplacer "CLXM'"! publié P25 JPC N°1 et 
dont l'auteur est également notre collègue Patrick 
ZAGURY. 

Je vous livre également un CATALOG i disons, 
particulier!" puisqu'il indique 1 028 REG de PRGM 
et je vous Signale qu'on peut faire encore mieux.... 
Je crois même pouvoir vous dire que je vous ferai 
un CAT 1 qui vous donnera le vertige......(?). 
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Pnilippe, 


Cher ami, je t'envoie comme promis l'article sur les drapeaux que 
j'ai complété avec une petite boite à outils très pretique pour démonter 
et mieux comprenûre le mécanisme du registre d. 


J'e 


mn 


pére que cet æerticle passera dans le numéro de Mai, car je 
l'ai écrit en particulier pour répondre au S.0.S. de Robert Schwartz ôu 
numéro d'Avril. Sans en attendre de compliment if_iïerais connaitre ton 
avis sur cet article qui peut je pense être critiqué. 

De mon coté je crois que certains replis du systéme de la HP 41 
mériteraient d'être expliqués longuement. À vos claviers... 

À ce sujet tu as peut-être remarqué que je m'étais trouvé une 
secrétaire dévouée, qui soit me tape mes articles ou me prête sa machine. 


J'admet que c'est agréable pour une meilleure lisibilité. 


Pourtant la non compréhention d'un texte nuit aussi à sa lecture, 
et dans le numéro d'Avril, beaucoup d'aebbréviations m'ont semblées très 
+ 


mystérieuses. 
le CPUT etc... de toute manière je n'est rien compris du théetre 


des microcodes quels sont ces registres, pas ceux de la machine ? 

Enfin cela devrait venir à la suite des petits théatres. 

Le GTC compilé c'est quoi, çe se crée comment? C'est pour le 
numéro de Mai je crois. 

Sinon pourrait-on obtenir des pages moins broullonnes au sujet 
du matériel,et de certaines annotations sur les codes barres(C.B.).Je ne 
sais pas comment interpréter la page 25. 

Erratum : Les LBL alphanumériques ne peuvent avoir au maximun 
que 14 carctéres.C'est du moins ce j'en ai déduit après avoir longtemps 
disséqué cette fonction. Je demande a voir un LBL 15 CARACTERES, 

Je vous enverrais peut-être un article sur ces LBL avec 
2 programmes Morse? (traduit 24 caractéres en morse sonore) 

APPRH %( écrit un message dans le sens de la longueur via 
l'imprimante en petites et grandes lettres. Limité seulement à la longueur 
du rouleau de papier) 

Mais quandiJPC {?) c'est SUPER!!! 


me mu à 


À bientôt : Yann DOLHEN 


R/S. 


È 





Devant la difficulté, ne D&issons pes les bras 


hotre cière liP 41, nous le savons, 
sont si complexes à 
Cependant, 


possède de nombreux secrets. Beaucoup 
expliquer que le secret persiste après les explications. 
Je tiens & tenter une expérience avec vous tous, en dévoijant 


le mécanisme d'une des serrures les plus simples du système interne de le HP 4T : 
lez drapeaux (ou flags). 


Nombreux sont ceux qui savent déjà que le bloc des drapeaux est jalouse- 
ment contenu par le registre à. Or, grèce à la programmation synthétique (P.S.) ; 
nous pouvons facilement programmer un RCL d. 

Malneureusement, la valeur ainsi obtenue est particulièrement rebutante. 
On peut quand même, avec cette valeur, exécuter. de nombreux calculs (sinus, loga- 
rythmes.. etc...) mais,essayer d'en faire l'inverse (1/x rapidement) , 


L'afficnage disparait. Dès lors il y a deux solutions : 
—enievez et remettez les piles ei appuyez par exemple sur ENTER?, Ceux qui 
n'auraient pas trouvé cela amusant peuvent ne pas recommencer mais sinon essayez 
encore et au lieu de taper ENTER}, appuyer plusieurs fois sur SHIFT (touche jaune). 
Où est donc l'afficnage ? 


Où alors rentrez le programme : cer ahemdie ) ; 4 
LBL PAUSE, PAUSE, AVIEw, RCL d, 1/x, 8EEP. ls fes Alpha Data 
qui vous montrera que la séquence RCL d,1/x provoquelune pause de 23361 que l'on 


peut vérifier avec le chronomètre du module TIME (si on le possède bien sûr) 


Passons sur ce seul amusement que peut nous procurer la valeur de à et 
&abordons un domaine plus sérieux. 

Introduisez le programme : LEBL ESSAIS, CLä, RCL d, STO M, 4ON, STOP. 
En l'exécutant vous pouvez obtenir de 7 caractères à rien du tout (7 octets nuls), 
De toute manière, il est temps d'en venir aux explications théoriques. 


On obtient donc en ALPHA une chaine de la forme : 


Le À ? X 3 y lots ls À 4 























où chaque caractère a un code Ascii compris entre © et 255 qu'il faut décomposer 
en binaire (base 2) exemple pour & =Y 


Le code Ascii de Y est 89, en base 2, 89 = 01011001 (toujours B chiffres 
ou digits) qui correspond à l'état de 8 drapeaux, pour ®% les drapeaux O à 7. 

On a 7 caractères possibles (7x8 = 56 flags) et donc tous les drapeaux 
sont représentés dans le registre d (voir tableau). 


Remarque : Attention dans tous les cas, il faut prendre la notation 
suivante (exemple pour une chaine de 6 caractères : *“, n'est pas considéré). 


Affichage ALPHA (attention au sens de la flèche “ € drapeaux ") 
“âroite"| X cé, %3 “ “ % Le gauche" 
o à 718 à 15/16 à 23124 à 31|32 à 39) 40 à 47148 à 55|) < 














Ainsi pour lever uniquement des drapeaux de 46 à 55 un seul caractère 
alphanumérique suffit (inutile d'en mettre trop). | | 

Par contre pour lever des drapeaux de O à 7, il faut un caractère suivi 
de 6 octets nuls. 
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Tableau des Drapeaux de la HP 41 
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remargues 





exécution automatique 
double largeur (imprimante) 
enregistrement d'une carte protégée (lecteur de 


cartes) 


normalement levé avec l'imprimante, sinon AVIEW devient PROMPT 
levé dès que l'on ) -numérique Précaution : à baisser avant 
tape une veleur -elphanumérique | chaque nouveau test. 


saut d'une ou plusieurs erreurs de dépassement, sans se baisser 
saut d'une seule erreur (de toutes sortes) 

message sonore où non 

USER 

affichage de la virgule décimale ou du point. 

découpage par groupe de 3 chiffres (point ou virgule, inverse de 28) 
levé lors de l'affichage d'un catalogue 

périphériques) 


Correspondance binaire de O à 32, codage des XROM 


nombre de chiffres après la virgule, codé en binaire 

(levés : 39 = ds 38 = 2; 37 = 4; 36 a 8) 

particularité : compteur de O à 15 alors que FIX, SCI, ENG, de 
O à 9, mais 127 arguments possibles pour chaque (à connaitre) 


FIX 

ENG dominent sur FIX 
GRAD [ 

RAD dominant surgan) *inon DEC 

Affichage permanent obtenu avec ON 

Affichage du tiret inférieur (introduction de l'argument) cumulable 


IND particularité : annule une pression de n'importe quelle touche 
SHIFT 


ALPHA 

Affichage de BAT 

Message d'erreur ou affichage du canard 
SST (inutilisable) 

PRGM 
d'après HP : 
PSE 
Imprimante connectée 


) sinon SCI 


entrée / sortie 77? 





il est irès facile ainsi de modifier l'état des drapeaux en plegant 


en aipha, la cnuine de caractéres désirée (avec le module Xkunctions par la 
lonction XTUA où encore à l'uide de lu l.5,. en géniérunt lu chuine en pro- 
gramme et en faisant exécuter la ligne). 


Ensuite on exécute le petit programe :! 


LL F7, HCL M, STO d, qui 


réinitialise tous les drapeaux suivant la chaine alphanumérique choisie. 


Je vous soumets quelques prograumes parmi lesqueis seul PRF est une 


+ 


création personnelle. J'ai modifié DISPLAY (2 pas en moins, et il conserve 
l'état initial des flags). Je ne connais pas les créateurs de DISPLAY et de 
FL mais je les félicite de leur travail et les en remercie. 





FL léve tous les 
drapeaux sauf le 
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ST: 2 MG 16 + Rio drapeau 00 
STG ? SF 29 SCI iHb EE | 
ARC Ÿ +" XC à Faire : n 
Ki d ROL 2 }67 (0(n (56) 
SF IND 2 M8? CF IND 2 Exécuter FL 
REL d STÙ + RIK AB3 
INT À KT - 
FIX ID # ARCL à FL ] 
510 © EHL 
LS, %K= HN: 125$ 
GieLE: “DISPLAY Si vous pensez 
CF 21 “+obe que votre affichage 
RCL est en panne, faites 
verset." ASTO T ARC * simplement : 
AECL T AECL Y AVIER " 
“ep PSE BSE KO 6 XBQ DISPLAY 
CLX RTK EI | afin de vous assurer 
| le bon fonctionnement 
t = de votre machine 
1123456788. +. à 
G metre . "Fée oo 10 œœ£i E8 
Pen nt c5T 1e BA IG 6A 1®œ BA 
É fem ln 
ES ——————— HT . 
die PRF  fonctienne en SIZE 000 
« 1 “ œ . +. LS ! = 
D mms *Æ € est simple mois 11 alfiset d ; pre 
L LÉVE Lemon qi. PRF Forte në aité Etn mé lim primenke 
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Une recommandation cependant : 


baissez tous les drapeaux que vous voulez mais 


attention en les levant. Dame 41 est parfois susceptible. Surtout quand on sioppe 
la machine eñ cours de programme. Prudence est d'attendre la fin de l'exécution. 

J'espère en tout cas que ces explications vous auront appris et que cet arti- 
cle que je dédie à Robert Schwartz qui m'en a donné l'idée, vous aura beaucoup 
intéressé. Si certains n'ont pas tout compris, qu'ils m'écrivent à : 


DOLHEN Yann 9 rue #ERANGEK 60200 COMPIECNE 


.R/S. 





MDEUXJIEME PAS" 


Nous disposons du fameux BG et nous allons nous en servir. 
< Donnes=-moi la main, collègue, avant de traverser ! > 





PROM (affiché) GTO «4, (SHIEFT RCL 4 à ) =  ([pACKING) 
LBL "Va" (SHIFT STO ALPHA V SHIFT LOG ALPHA)-—-#1 LBL "Va 
RCL IND 16 (RCL SHIFT 1 6)... 92 RCL IND 16 
AVIEW (ALPHA SHIFT R/S ALPHA) 2... #3 AVIEW 
BEST BST PACK (XE0 PACE.  (PRACKINO) 

gi LBL "vd 
D pe de D nissan nes SE. EU Qi EÆ 
M ST rence Û8 DOL. © 
PR DT mens DCE, TN 0% 
BON (bouée RE mn D UN 
BST DST RCR DE ee ST mess 8. STO M 
BST $g2 RL d 
CLA (ALPHA SHIPT. em APRA} mon... DS CELA 
SST SE EN PER HR RER RER fk STO M 
PRO PT. (XEQ ALPHA PROMPT ALPHA) >. g5 PROMPT 


La routine "Va" nous permet de visualiser les CiRactères 
placés en ALPHA et représentant les 7 octets du REG d qui 
contient L'ETAT des 56 drapeaux.Repèrons les éventuels NULS 
représentés dans la fenêtre par un'surligné” (barre supérieure) 
et décodons les autres CAR au moyen de la fonction ATOX du 
XF (les codes obtenus sont DEC). Les 7 codes DEC seront 
convertis en HEX pour obtenir les 14 codes correspondant 
aux DIGits (12 octets). Chaque DIG (code HEX) sera converti 
en BIN qui représentera, sur 4 Bits, L'ETAT des drapeaux 
correspondants (1= "levé", ÿ= "baissé")., Si, par exemple, 
le premier DIG à Gauche est "2"= ##1# , cela indiquera que 
le DRAPeau #3 était levé lors de l'exécution de la fonction 
RCL d . Ne pas oublier que le premier DRAP est pf. 

Nous avons crée 2 FS (Fonctions Synthétiques) RCL à et 
STO M mais nous pouvons, de façon semblable, obtenir toutes 
les fonctions codées sur 2 octets, 

Le premier octet (PREFixe) est toujours constitué de 
RCL suivi de ce qui est indiqué au centre des cases de la 
TABLE des CODES (notre bréviaire), cases dont les codes 
DEC sont : 144 à 191 ainsi que 206 et 207. Ces cases sont 
représentées sur fond jaune sur la très belle plaquette 
"Hp-41 QUICK REFERENCE CARD FOR SYNTHETIC PROGRAMMING"! 
qui a judicieusement, le format de notre "Ai" 

Le deuxième octet (suffixe) est constitué de ce qui est 
indiqué en Haut des cases ayant les codes DEC # à 143, cases 
représentées sur fond blanc sur la plaquette précitée, 
exceptés 29 à 31 (DEC) qui sont représentés sur fond bleu. 

Les codes DEC # et 27 à 31 sont "particuliers" et feront 
l'objet d'un prochain '"papier!,. 

Exemples : RCL IND 22 RDN nous donneront ISG M 


RCL IND 78 CLX d d° X<>0o 

RCL IND 27 X=Y? d d° ARCL P 

RCL IND 31 LBL #7 d° TONE 8 mais cette 
dernière fonction peut s'obtenir plus simplement (2). 
PRGM GTO .. (PACKING) 
LBL “p" #i LBL "P 
MABCDE" (ALPHA À B C D E ALPHA) #2 "ABCDE_ 
BST BG g2 " 
SST 
DEL #g5 (5-5 CAR "ABCDE"') 
LN 


ABS (XEQ ALPHA À B S ALPHA) 
PI (SHIFT #) 
FRC (XEQ ALPHA F R C ALPHA) 




















Ne CORRE Ml ne 7 YAX 
GTO . #g1i (SHIFT RCL , @ @ 1) — 4 LEL NE 
PACK BG en ds à g2 NAT E 
SST ue …. #3 TO 15 
— æ SST g2 "PaxEs 
ENTER4 ENTER ENTER! - : g5 ENTER 
GTC . fi PACK BG re g2 UTATT TT 
SST sé = -. #3 LN 

SST = ———.-— fh ABS 
EST..." "— h#ÿ5 PñrI 

ee ne tes ttes OU UE 
Re eu mm ee PE 
GTO . #ÿi PACK BG SST æ æ SST #2 "Pamms 
«Coucou, me revoilou !>Polnareff) 

BEF PACE OO EST memes 5 UN 
Rent Me HE 

Re PE SE ere & RCL 14 
SST EE ————————— © —— —————— 0 95 PI 

M Re EE eus -95 FRC 

der EST ns rene msn © DE YA X 
RL DE 26 RCL 14 
TE TE mn meme fin JR 
GTO . ##1 PACK BG SST æ @œ SST —) ÿ2 NP,Ss, 


Si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, recom- 
mencez et observez avec attention en consultant votre 
bréviaires; vous devrez finir par comprendre.... 

Pour créer une chaîne de CAR (15 au maximum), il suffit 
donc de faire une chaîne de nnCAR quelconques, BST, BG, 
SST, DEL #Wwnn, introduire les fonctions correspondant aux 
codes désirés, revenir au début, PACK, BG, SST, æ, Ææ, SST. 

Le NUL du code # s'obtient simplement en introduisant 
une fonction quelconque (= par exemple) et de la supprimer 
après avoir "PACKé" (par XEQ PACK"). Vous avez compris 
porquoi je vous avais conseillé d'ASN à une touche la fonc- 
tion PACK ainsi que DEL . PACK sert à supprimer les 
octets nuls "baladeurs'' Où crées par des rectifications. 
DEL facilite l'effacement des fonctions mais peut être 
remplacé par autant de æ que nécessaires. 

Le code DEC 27 est facile à obtenir : 


PRGM (affiché) GTO .. LBL MEENM 2 ÿ1i LBL MEE 
EX ÿ1E#°. 
BST PACE DE ee SE 65 ÆE 


qui sera l'équivalent du EEX représenté dans la case 27 et 
que nous pouvons utiliser également pour remplacer 1" 
(c'est plus joli et il parait que ça va plus vite ?) 


BST MAN ——_—_—_—_—_—_—_—_—_——— #2 1 A 
RE DURE EE TE mime EE D 
.< BST PACK BG = SST ee SSE —— ] ] — pa ŸE 


qui est le CAR Æ correspondant au code ASCII 27. 

Le NEG du code DEC 28 ne s'obtient pas avec CHS et il ne 
faut pas confondre ce "moins" avec celui du code DEC 45 
qui se crée avec RCL 13 . 


PRGM (affiehé) ETO ue LE MN nn _…. QE LEL %e 
EEX CES Û#21E#- 
BÉD DATE DE RSS ne domage à jo jones M. Eu 
Meme DE me of SR à 
MR tie mm range peine men MR Ve 
HET Dé ÉBT aise nn ns MR # 
é… DST DACE DO = ÉST œ SET 62 "y 


qui est le CAR œ correspondant au code 28 (1C en HEX). 
Nous créerons les fonctions des codes 29 à 31 dans le 


N° 3 de JPC. A bientôt, R.S. (P2#+T178) Es 





Fonction KW! 


J'ai ramené de la Chasserie (voir article 
dans ce mm N°) un PRGM que m'4 donné ce ‘sorcier 
de la PRGMmation qu'est notre charmant ami, 
Jacques VAUCELLE,. 

Les "recherches'!' que j'avais faites sur la 
fonction i'!!' m'avaient simplement permis de 
trouver une application concrète pour la manipu- 
lation des #ä premiers drapeaux avec STOFLAG 
mais j'étais à peu près persuadé qu'il existait 
au moins une autre application de cette fonction 
ayant le code DEC 31. Mon manque de perspicacité 
ne m'a pas permis de découvrir ce que notre 
Menchanteur'' avait mijoté... Je le remercie donc 

BED ee bien vivement de tout ce qu'il m'a appris et j'ai 
| donc appelé ce PRGM "WJV'"!, 

Guelques indications sont utiles si vous 
désirez obtenir un résultat correct : 

Le Pas 19 peut être obtenu facilement avec le 
PRGM "LB"! mais je vous conseille d'écrire tous 
les Pas suivants (exceptés le END, bien entendu) 
avant de placer LBL "++ , etc,.. Comme vous le 
constaterez (non curieux s'abstenir), cette 
fonction est pour le moins curieuse et, si elle 
semble "bouffer!" des octets comme le BG, je me 
permettrais de dire qu'elle se contente de les 
£ F Wruminer'"' pour les "régurgiter'' ensuite, Vous 
m'excuserez, je l'espère, pour cette image un 

11 GER peu "vache" (7?) mais je pense que ceux qui 

de ie feront des essais me suivront dans mes raison 
nements d'étables”.... 

Le CF 27 est destiné à désarmer le mode 
USER si vous ASN "MKJV'"' à une touche; il est donc 
facultatif, 

Les codes DEC 531 & 12 créent: W 
ét vous pouvez ensuite ‘packer'!"" par GTO .. puis 
supprimer les + inutiles (etc...) et repacker 
de la mm façon. 

L'utilisation de ce PRGM avec une IMP néces- 
site le désarmement du drapeau 55 placé avant 
l'exécution de cette fonction. Je ne vous ferai 
iB#isi “++ 7 pas l'affront de vous indiquer comment on désarme 
23 + Le "5554: 

BRUR “LE Je vous indique également qu'il ne faut pas 
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Fun peut peus pren 











HD "Lg" placer un STOP après cette fonction car R/S (qui 
ne sont pas mes initiales) est une fonction 
L \ bizarre, vous avez dit.... 
: . 3: AU Le Pas 19 après GTO ... doit vous donner à 
RE gr Ju. l'affichage dans la fenêtre MY MANMIMMXAM qui 
TES 15  AUR ._ représente 12 octets. 
#5 OF 67? is UTILISATION (essais) : 
. BEL 8é ENTER} USER J (si "WJV'" ASN/touche 25=J)et vous 


obtenez l'affichage fugitif de: GTO IND ## 
puis: FINI "dans un silence lugubre!.... 
7 ENTER! 8 USER J et là, quel surprise ! 
BK éédétesessté Notre BEEP familier (si vous entendiez celui 
BTE que m'a "fait" Jacques]l....) suivi de l'affichage 
de FINI complété par RAD et les drapeaux #ÿ à 4 
sont levés comme au passage du Général..... 

Je vous laisse trouver ce qui se passe dans 
ces 2 cas et je suis sûr que vous trouverez des 


His 





YHEE ce 




















applications à cette formüle W'". 

Le code 51 peut être suivi @'une valeur 
samprise entre @ (2?) et 15 mais vous pouvez 
essayer au delà et j'indique aux "sportifs'' du 
BG (y'en'a-t'il ?) que KW" peut s'obtenir avec 
STO: 51: 

Ceux qui possèdent le XF peuvent remplacer 
les Pas #5 à 97 par , X47F ou # X<?7F mais ne 
faites pas comme votre serviteur: n'oubliez pas 
RDN ! C'est la farce involontaire que j'avais 
faite à notre ami Jacques qui "n'y comprenait 
plus rien... 

Merci de votre attention et à bientôt le 
plaisir de lire vos découvertes et vos applica- 
tions sur cette curieuse fonction W!',. 

R.S.(P2#+T178) 


Réunion à la Chasserie 


Suite à l'aimable invitation de notre coïl- 
lègue, Franck LEBASTARD, contact régional 
Bretagne PPC-T, nous nous sommes retrouvés, une 
bonne poignée de fanas de la "41" chez notre 
ami Jacques VAUCELLE le Samedi de Pâques. 

Je pense pouvoir avancer que tous garderont 
un très bon souvenir de cette rencontre et nous 
devons remercier bien vivement Jacques pour 
l'accueil chaleureux et éclairé qu'il nous a 
réservé. Merci également à tous ceux qui se sont 
déplacés ainsi qu'à ceux qui ont eu la malchance 
d'avoir un accident sur la route ‘de la Càsserie'! 

Les membres PPC de Bretagne ont témoigné 
ainsi de leur profond intérêt à la vie du Club. 
<<Bravo les Bretons !> 

Tous ont manifesté un parfait esprit de 
camaraderie et le vétéran de l'assemblée, votre 
serviteur, s'est senti tout rajeuni par la 
présence de tous ces jeunes (oui papa!...) d'une 
correction exemplaire et c'était plaisir à les 
entendre parler de leur passion commune. 

Rassurez-vous, je ne me suis pas mis à 
l'écart et, bavard comme je suis, j'ai également 
participé aux conversations avec mon exubérance 
habituelle..... 

Donc : un grand MERCI bien sincère à tous 
et vous pouvez compter sur ma présence si vous 
acceptez de me réinviter (?).... 

Confraternelles pensées amicales à tous les 
beaux-frères" de la Famille HP 41... R.Ss.(Pr2#) 




















PP 
+ Ex 
cTo 882 
STü - 
ST é 

&2 “HECEFEN" 
PRP “TER” 


#4 nnOORECOUs 
g2 "HECDEFECR 


83 CHI 





LES PREMIERS PAS DE BERE (2° épisode) 
Dans ce numéro nous allons voir quelques fonctions synthétiques comues 


des anglophones grace au livre de WICKES 


LE TEXT F'ASLER 





Qui pourrait être traduit par ‘plus de texte!'' qui peut être un procédé 
interressant pou combler les chaines alphe en mode programe. 
En mode PRGM-ALPHL le CPU commence per écrire un byte (F1) correspondant 
à un texte contenant 1 caractère suivit par le byte de caractère dans 
la mémoire. Pour chaque caractère suivant, le CPU doit changer le byte 
de texte . L'information requise par le processeur est enregistrée dans 
le registre Q pour garder la suite des opérations . 
Les 4 premiers bits (1° nybble) de Q representent le nombre courant 
de caractères dans le ligne . Les 4 derniers bits, l'adresse du demier 
byte entré . D'autre part le drapeau 45 (data entry flag) est armé durant 
l'entré de la ligne puis immédiatement désarmé à la première instruction 
qui temmine l'entrée de caractères , si bien qu'il est désormis impossible 
de rajouter d'autres caractères à cette ligne . 
Grâce à le programmation synthétique , on peut armer ce drapeau en stockant 
le Nombre Non Normelisé approprié dans le registre à en particulier si on 
utilise STO à pour ermer simultanément les drapeaux 

45 DATA ENTRY 

48 MODE ALPHA 

52 MODE PR, il est possible de résoudre notre problème. 
Ce nombre NNN peut être appelé comme celui des anglophones TEN (text enabler 
number) . Tous les TEN possibles conviennent selon l'état dans lequel vous 
désiréz gerder votre calculateur . 
On pourrait choisir par exemple un NNN qui ‘'@'' comme premier nybble 488 pour 
les trois suivant. Attention, le registre d affecte les 56 drapeaux du 
calculateur nous devons donc choisir des nybbles bien spécifiques qui gerdent 
lé H dans un état agréable 
Le NNN utilisé dans l'exemple est donné par le code 99 99 G2 3C fA 84 88, il 
arme les drapeaux 26 

26 AUDIO 

27 MODE USER 

28 

29 FIX 4 

MODE DEGRE 

Utilisez un programme CODE ( HN PPC ROM ) pour générer le TEN, on obtient en 


‘ ALPHA une chaine de de caractères ‘x ( x x '' que nous pouvons stocker en 
. #9 (ASTO Ÿ) pour une utilisation future . 


| 
| 


Si vous désirer utiliser le TEN , procédez selon les instructions suivantes 
SHIFT ALPHA CLA 
SHIFT ARCL 
SHIFT ALPHA RCL M, qui est meilleur que RCL 99 , pour 


: éliminer le byte d'identification ALPHA que ASTO 99 ajoute au NNN . 


Maintenant faites GI0.. pour débuter un nouveau programme, mode PR puis 

entrz la Ligne " ABCDE ' si on désame le mode ALPAA aprés l'entrée de C, la 
ligne est terminée . Mettez vous en mode RUN puis éxécutez à la lettre les 
instructions . 

Aprés avoir entré les instructions des pas de programme #3 Ÿ4 etŸ5 n'oubliez 
pas le GI . SP . SI Q SI0OG et pour entrer la chaine appuyez sur un 

caractère quelquoique vous lirez  ‘'ASCDEFGH" en continuant vous entrerez 

des caractèes nuls . 
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Utilise aussi le propriété du registre de stocker tempore rement des infürmations suite à l'enregistrement 
d'une chaine ALPHA , Il est possible d'exdloiter cette propriété pour le chargement de chaines ALPHA-PRH 
de 7 cractères . Le loader est l'assi mation d chiffre 9 (3 pour la fonction # )à un e touche . Nous avons 
besoin d'assigner SIO Q le Q LOADER ( 4,25 avec in programme d'assignation) Le Q loader est l'assignation 
& nombre 9 à une touche soit b 19 . l' assignstion de tout byte de 10 à 1C marchere comme im Q LOÂDER 
mais 19 est facile à utiliser et donne un caractère facilement identifiable OD . en mode RUN l'utilisation 
dm Q locder entre 9 dans le registre X mais en mode programme il entre 2 lignes la première un 9 mais la 
seconde une chaine alpes ; le contenu du registre Q . Por l'utilisation de ce registre nous ne sommes pas 
limiter dens les NNN possibles qui peuvent être génerés par un programme CODE . 


Dens la génération d'une chaine entrer 
le code en ALPHA en HEXADECIMAL et à 
l'envers de clle que l'on veut générer 
cer le registre Q invrese toutes les 
chaines. Puis transformer ce code en un 
NNN le cherger en Q puis en mode PR 
presser le Q-loader (OD) effacer le 9 
et lister le programe. 


Dans le deuxième cas proceder de même 
avec le code 759A29228 puis utilisez 
le TEN sur le chaine ainsi construite 
Aprés le STO à appuyez trois fois sur 
un caractère quelquonque puis faire 
un SST vous devez voir ASTO Müans 
votre programme . 


Les essigetions de : 


@A 1C 4/29  GTO(Alpha) 
GA 1D 4/30  XEQ(Alpha) 
CD 9 205/  LBL(Alpha) 




















"OLOQREE" PÉCEIRE 
$E *RECRE" BTE 
IRGRABLEE HL 8 | 
CÈRE GTE .B LE ENHANCED BYTE JUMPER (eJUMP) 
PC 
FAURE le défaut principal du byte jumper est 
l'impossibilité d'altérer le 2° byte 
“ où d'une ligne programme . Pour celà nous 
éri Pise . devons feinter et utiliser un générateur 
PÈCE ds (ump ! | qui demmet de ‘'cacher'' le préfixe et 
__—. BOCE Goa Y TO insert le postfixe dans le programme < 
er STG STD 6 Il demande une double utilisation du 
87 GE Re BE »{Eù Ï CRIC . Cette methode laisse beaucoup 
0 pop = pe ve d'instructions à gauche qui peuvent être 
. ensuite effacées ainsi que le générateur 
ftéiEi “ELGRDEE" je L'imossiblité d'éffacer le 2° byte 
| ge pp" vient du fait que les bytes sont 
&z *'TaËz* normallement insérés dans le programme 
gé ,EHE, aprés le dernier, cette n'est pas appliquée 





si le nméro de la ligne prozrame est 
"9" .Le ejump nous permet cette possibilité 
La méthode la plus simple pour aller à 
la ligne 999 est d'exécuter en mode RUN 
un RIN, il place le poisteur programe 


à 





œ 
ct 


en 
œ 
+ 
nt 


la séquence suivante "PR off " ; "RTK", "RCLe't,; " GI. xyz  ;  STO e “, changer le numero ‘'xyz'" 
ligne programe en un numéro fictif "#9" . Le registre e contient le mméro de la ligne progremme ainsi que 
RTN suivant, il faut donc charger un numéro de ligne arbitraire, ici "9" . Se placer en mode PRG“ et suivre 
séquence qui donnera toujours à l'affichage 99 REG xyz " . on obtient le même résultat avec 

CIO. 5y2 "4 URCL DB: "5 MORIN ‘5 M ST: E. " 

Cette méthode simplifie l'introction de nouvelles fonctions 

Pour l'édition de progranres le première méthode (ci contre) est 
préférée au moins tant qu: le contenu du registre e n'est pas changé 

(per exemple,ne pas changer d'æ:signation de touche shiftée). 


Pour illustrer l'utilisation du eJUMP : 


Créatior de IS N Création d'une chaine de 


9 caractères 
Les fonctions de 2 bytes autres que Cette méthode n'est pas 
SIO RCL etLBL sont plus faciles à limitée à la création des 
créer ‘ils sont initialement entrés fonctions de 2 bytes. 
avec un postfix de O0 le premier DEL 
n'est pas nécéssaire. 
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Faisant suite à l'article du mois dernier, nous verrons ce mois l'ensemble des 
mnémoniques utilisées par tous les membres du PPC. 
Il existe quatre types de classe dans le microcode de lea HP41 


+ 
Î 


— INSTRUCTIONS DE TYPE O : "DIVERS" 


EUR EE © FH 5m © © n © 
bits,de BTS, 4! 
péreamêtre instruction 
TABLE 
Li 6.8 4 0 MNEMONIQUES NOTES 

à & d @ NOP fonction inoperante 

g G 91 CLRF € effacer le drapeau f (note 1) 

9 9 1 @ SETF f armer le drapeau f (note 2) 

ÿ @ 11 ?FSET € armer le carry si le drapeau f est armé (note 3) 

g 1060 LDER- ê mettre &@ dans C au pointeur R (note À) 

ÿ 1 GS 1 ?R= £ armer le carry si le pointeur à f (note 5) 

ÿ 119 voir table 0.6 

® 1 1 1 R= F placer le pointeur en f (note 6) 

1DgD  -——---- voir table 0.8 

1 GS 9 1 SELP Ê sélectionner le périphérique f (note 7) 

1919 WRIT S écrire C dans la MEV 

1 g 11 ?FI f test des drapeaux des périphériques 

11@Q voir teble O.C 

2292 inutilisé 

À 1 4 @ READ r lire C de la MEV 

ere AE RCR F permutation circulaire à droite de C de f digits 
-note 1 : sauf 3C4 ST=9 effacer les registres d'état 
-note 2 : sauf 3C8 CLRKEY efface le drapeau de clavier KEY 
-note 3 : sauf 3CC ?KEY armer le carry si le drapeau KEY est levé 
-note 4 retire 1 au pointeur aprés chargement 
-note 5 : sauf 3D4 R=R-1 decremente le pointeur de 1 
-note 6 : sauf 3DC R=R+1 incrémente le pointeur de 1 
-note 7 : le CPU est mis en attente pendant l'exécution des instructions 

spéciales 
DEFINITION DES PARAMETRES 
P: 32109 d £ r 

9 D 090 g 8 g (T) 

D pag 1 4 1 (4) 

919 2 5 2 (Y) 

9 D11 3 A(10) 3 (X) 

D1p9 4 8  a4a(L) Exenples: 

ÿ 1 61 5 6 5 (M) 

9 119 6 B(11) 6 (N) Adresse Code Mnémonique 

Gi A À 7 E(14) 7 (0) DapC 14C ?FSET 6 

190 0 8 2 8 (P) 

199691 9 9 9 (Q) DO8F OF® C()N ALL 

1919 A “à 10(+) 

1911 B D(13) 11(a) DDAS DA ?R= 19 

1190 C 1 12(b) 

1 1 ÿ.,2 D Glasi 15e) 

1 1 À @ E 0 14(d) 

4 4 à À F F(15) 15(e) 





CODE HEX MNEMONIQUES NOTES 
GES inutilisé 
ÊSE G=C CR, + place 2 digits de C dans G 
ÿ9E C=G CR, + piace GS dans C à R et R+1 
gD8 C()G CR,+  échangerG avec 2 digits de C 
228 inutilisé 
158 M=C ALL remplacer M par C 
198 C=M" ALL remplacer C peri: 
1D8 C()M ALL échanger Cet M 
228 inutilisé 
258 TEST remplacer le registre Tune par le registre STatut 
298 ST=T remplacer le registre ST par le registre T 
2D8 ST()T échanger les registres STet T (chacun font 8 bits ) 
82e inutilisé 
358 ST=C X remplacer ST par l'exposant de C 
98 CEST X remplacer l'exposant de C par ST 
3D8 C()ST X échanger l'exposant de C avec le registre ST 


-note : le ræistre ST (statut) contient les drapeaux 


ÿ à 7, les autres peuvent être individuellement 
armés ou désarmés. 


TABLE 9.8 : "DIVERS- INSTRUCTIONS DE CLASSE @ - TYPE 8" 


CODE HEX MNEMONIQUES NOTES 


624 XQ-)GO échanger XQ en GO en plaçant le contenu duiregistre de la pile 
D69 POWOFF mettre la HP 41C en mode d'attente (note) dans l'ADR de C 
gag SLCT P sélectionner le pointeur en P (R) 

QEg SLET Q sélectionner le pointeur en @ (R) 

2g ?7P=0Q armer le carry si les pointeurs sont égaux 

169 ?LOWBAT ermer le carry si l'indicateur BAT est allumé 

1A9 A=B=C=9 effacer les registre À, B et C 

1E0 GOTO ADR charger le registre PC (contient l'adresse) 

229 C=KEY KY charger 

269 SETHEX mettre le CPU en mode HEXadécimal 

2AŸ SETDEC mettre le CPU en mode DECimal 

2E9 DSPOFF éteindre l'affichage 

329 DSPTOGGLE changer le mode d'affichage ( ON () OFF ) 

369 PC RTN retour de le sous routine si le carry est armé 

3A9 PNC RTN retour de la sous routine si le carry est désarmé 

3E9 RTN retour sans condition 


-note : n'éteint pas l'affichage 
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2 —- INSTRUCTIONS DE CLASSE 1 


HEX MNEMONIQUE 
N=C ALI 
C=N ALI 
C(IN ALI 
LD: S&x 
PUSH 2DP 
POP ÈDR 
GOTO KEY 
RAM SLCT 
WRITE DATA 
FETCH S&Xx 
C=C OR À 
C=C AND À 
PREH SLCT 
nr à NA 
Mot 1 A7 26 
Mot 2 : = ,—- 
815 414 A 
bits 
E 1 
MNEMONIQUES 
?PNC XQ 
PC XQ 
?PNC GO 
?C GO 
Exemp 
REMARQUE : 


remplacer N par C 
remplacer C 
échanger Cet N 


(tous les bits ; 
(tous les tits 
(tous ) 


n" 


par N 
ies bits ) 


le mot (12 bics) 
dans la pile 


immédiatement 


l'adresse de C 


charger PC du buffer (contenu de KEY) 
mettre l'adresse en RAM 
inutilisé 


écrire C dans 


charger ie mot sit 


MOU'"" logique de C 


la RAM (56 bits ) 


à l'adresse ADR 
À 


Né 
et 


MET" logique de C et À 
sélectionner le périphérique spécifié par C (S & X) 


F5 A4 13 
13,42 aïl 
aaresse 


NOTES 
si le 
si le 
si le 
si le 
-note 


le 


carry 
carry 
carry 
carry 


F5 Et A9 1 

+ we “me GC 

10 iG 

4 7 8 //condition 
/ @TO / XEQ 


INSTRUCTIONS DE LA CLASSE 1 


en 


suivant dans C 


la pile dans le champ d'adresse de C 


p 


LV 


"GOTO / XEQ ABSOLU' 


est désermé éxécuter la sous routine 
est armé éxécuter la sous routine 


est désarmé aller à 
est armé aller à 1' 


la sous routine 
adresse absoulue 


le carry est automatiquement baissé aprés une instrustion 
qui le teste ou non. Ainsi, ?NC XQ et ?NC GO sont 
souvent utilisés pour des branchements inconditionnels 


: ADRESSE 


2009 
2991 


D599 
D50A 


aprés l'éxécution de a 


. INSTRUCTION TRADUCTION BINAIRE MNEMO IQUE 

291 - 891 19 9000 0001 ?PNC GO 

296 - 996 09 0009 9119 - ÿ 189 
aller à l'adresse 9189 

@2D - 9B1 99 9919 1191 ?C XQ 

@BS - 2D1 99 1911 9191 -)2D6B 


cos 


SCT 


zécuter l'adresse 2D9B 
routine 2D9B, le pointeur programme 


revient à l'instruction d'adresse Y59B par une instruction RTN 





2 — ZNSTRUCTIONS DE CLASSE 2 OPERATIONS ARITHMETIQUES ET LOGIQUES 
RER De à 0 42m" 
. Dits. 7 bits 
instruction de Champs 
NéFESESC © © 13 12 11 19 Do DE 97 Do Ds DA D3 D Di 99 
de dE nimes M nie nee > [xs x | 
| € ap —> ! 
| < KY>] 
TABLE 2 
4 3 2 i @ MNEMONIQUES NOTES 
DECO L=Q effacer le registre A 
GE Dei B=9 effacer le registre B 
D 9010 C=ÿ effacer le registre C 
9 9 @ 111 A()B échanger les registre A et B 
D giga B=A remplacer B par À 
Digi A()C échanger les registre 4 et C 
ÿD@119 C=B remplacer C par B 
ÿ Ÿ 1 1 1 C()B échanger C et B 
9 10 A=C remplacer À parC 
bp 191 B=A+E ajouter B à A 
ÿ 19 1i9 B=k+C ajouter C à A 
ÿ 1 D 11 B=A+1 incrémenter A 
D 11909 B=A-E soustraire B de A 
ÿ 11691 A=A-1 décrementer A 
ÿ 1 À L ÿ A=A-C soustraire C de A 
ÿ 1 1 11 C=C+C doubler C 
1000 C=C+A ajouter À à C 
19991 C=C+1 incrémenter C 
19619 C=A-C remplacer C par A-C 
16811 C=C-1 décrémenter C 
1%5190 C=@-C prendre le complément arithmétique de C 
19191 C=-C-1 prendre le complément à 1 ou 9 
1$119 ?B£Q ermer le carry si B est différent de ÿ 
1111 ?C£Q armer le carry si C est différent de 
11990 ?A(C armer le carry siA est inférieur à C 
11991 ?A(B armer le carry si À est inférieur à B 
1igif ?A£Ÿ armer le carry si À est different de ÿ 
11@11 ?A£C armer le carry si À est different de C 
111909 RSHFA (Right SHiFt A)décaler À de 1 digit à droite 
à, 1 À Ÿ À RSHFB (Right SHiFt B) décaler B de 1 digit à droite 
1 1 À 1 Ÿ RSHFC (Right SHiFt C)décaler C de 1 digit à droite 
À. à À À 1 *LSHFA (Left SHiFt A) décaler À de 1 cigit à gauche 
-note : les opérations prennent la place indiquée par le 
champ:uniquement.Les ppérations peuvent être en 
HEX ou DCB selon le mode du CPU. Le mode du CPU 
est armé par SETHEX (269%) ou SETDEC (2Aÿ)' 
BEFINITIN DU CHAMP 
219 MNEMONIQUES NOTES 
ÿ © Ÿ eR digit indiqué par R 
® @ 1 S&Xx signe de l'exposant et exposant 
ÿ 1 RC- au dessus du pointeur à droite 
ÿ 1 1 ALL tous les 14 digits 
169 P-Q entre les pointeurs 
191 XS signe de l'exposant (digit 2) 
115$ M mantisse uniquement (digit 3 à 12) 
L À À MS signe de la mantisse uniquement (digit 13) 


-note R signale le pointeur utilisé 
Fi 


# ei à 
H H 1. > 
cmt i se. 






4 — INSTRUCTICNS DE CLASSE 3 : PC, SAUT 2RELATIF 


hf me . 4 
Mot type : == == —- == — me er a 
FPE 96 56 0,,)5.,0 9 |: 
its dé Î sin 
déplafemen jcgndition 
TABLE 3 
8 MNEMONIQUES NOTES 
ÿ JNC xsad saut si carry baissé 
1 JC xsdd saut si carry armé 
le saut n'est pas effectué si la condition du carry n'est pas remplie 
s signe du déplacement : - vers le haut 


+ vers le bas 
dû déplacement : nombre d'instructions sautées 


exemple : ADRESSE INSTRUCTIONS MNEMONIQUE 


OD0D O5B - 163 JNC x+0B 
gg25 39B - E63 JNC x-@D 
ÿ1D8 3B7 - ED3 JC x-DA 
Explication du 1° cas 
ÿ5B DD D191 1911 --- table 3 


—————— condition @ = JNC 
DDY 1911 signe + car le 1°bit est à Ÿ 
ÿ B 
soit JNC +9B 


Explication du 3° ces 


3B7 11 1911 @111 --- table 8 
= —————— condition 1 =JC 
111 9119 signe - car le 1° bit est à 1 
prendre le complément du nombre formé par les 7 premiers 


= 


bits à 2 soit #99 1991 puis ajouter 1 à ce résultat soit 


099 191% = GA 
soit JC -9A 


Lethéatre des microcodes est terminé pour aujourd'hui mais avant de refermer 
completement le rideau je à répondre à certaines lettres reçues depuis le JPC n°1 


Les différents registres À, B, C, ... ne sont accessibles qu'avec une boîte d'eprom 
ou simulateur de ROM (du genre du MLDL)car HP n'a pas officialisé le langage machine 
et ne vous livrera rien sur ce sujet les seules documentations possibles ont été faîtes 
par les membres du PPC ( PPCaméricain et PPC australie pour ne citer que les plus avancés) 


Liste des microcodes PPC 
Liste des microcodes HP ( livre de 371 pages appelé VSAM ) 


PHILIPPE (7E58 - 1) 
R/S 









122 ref EAunt- 
# 35Hvr 
£10? # 
TROUS 77 D —715 a 
TU 81) 





mn 77 


206687 "0 (srnf} mm RE 


x £e0? CE ICE 
#O130d 6 z1n] +1 a À 
73 


MOIVUINID SIVNDIS 1OWLNOD CE 5 F 


aprés 
: chine Langage Développement Laboratory) 


soit la première version d'un simulateur de ROM vous permettant d'étudier 


DT 
ds 


Pour finir le petit théatre des microcodes vous trouverez ci 
\ 


A pages de description du 


cant 


+ 


Didier Jehi notre fameux fabri 


ée per 


£ 


L ATTENTION il y a pour plus de mille francs de pièces et 


re mciine. Version rmüifi 


de la boite d'eprom ( BE Oi 4K } ces 4 pages devraient vous permettre la 
le travail est assez ardu la grande mjorité des pièces sont trés fragiles!!! 


fabrication du h 


le 1 


...! et bon courage 


AVIS AUX AMATEURS 


R|S 
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D 4011 
D 4028 


D 4081 
SE 





4998 | D 4081 | 
D 4023 
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,4KEPROM AND 4KCMOS RAM 
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BRUNE BSCRSSES GGResc 
vu Lis: «co 
BRECHRERR BRBBÈEE SSSREBE 
SES BSBSEB2S EBBSSE! 
D — —— ec 
SBSBSD  CUSEBSEE SSSSECE 
ELEIL BSESGERÉ SERSELE 
É « # en 
RURSSENE SSUSUSES EBBSLSS 
LUCILE SOBSBS BSBB0ES 
E e -# ar 
AUUIL BSSRES SBCBSERES 
ÉSSRGBEEC BSEBBEÉ CESSE 
Le e ne 
REBESBBE SBSSOE SOPBSESS 
DES RSSS8S FSSB5EE 
Li # es 
BOOSBRS FESSSRE BOESSRSE 
ÉSUSNSRST RERDOUÉ COCSBEB! 
e + ne 
BSDSGES SOSBBE GCSDEODS 
EROBSSEE CEE 1 LI) BRIE 
En = en 
SELSDESS LU BSD 
BEsSen ESS CICTEICE 
e eo ee 
SES CLEA LILILIL 
CES sense SSRSENS 
e ee 
BSSS688 In sos 
CLELILLEL [CLILCI IL 
Pœ per 
SESSSSBSE 
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onow:— 2 
ISCSRSESE | = = 
CLS 
e 
BESSSSEES = = 
once Li s 
SSESSSCUS 165 
SEGEESSESERE € 
mg 
BSBBBESBRSS || « 
= æ 
GOUSSDERESGÉ || = 
æ « 
émoin me 
æ 
e 
SREBSERENSD || = 
L 2 
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© SRESCSRSERS = 
ee 
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& $ ni 
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nswer your Zuestions as ! understand them. ! do not read or write 
© have difficuity with hand written letters. 





è 
s 


1. FSC ROM. The PPC ROM may be purchesed in quantities of 10 or more 
for $61.75 each. !f you pick the ROM's up at the air port and clear 
customs they; may be shipped by air at the lowest cost. We often use 
"x" Line Air Service to Europe for othr countries outside the LS. 
ne Boarc of Directors will have to address any proposals regarding 
ménufactured F9Ms for you. ! doubt that they would ailow others to use 
ine mask. 





RIM Mangei. Ar, translation effort would have tc be done by you. If 
y£ i is we nave no onjections, but èry commercial activity 
“iii have to receive formel acreement from the PPC Board. The PPC 
tredemerk and 20" Menual are official copyright 6f PPC. 





5. You ray reprint transiated articies from PPC CJ 

che, are not solé for pro‘it, b) they reference the 
e and autnor and c) PPC and the author receive a copy. (PPC 

| forward a copy to the autnor if provided.) 





£. The VSAM Listin s) is avaiieble for à printing cost of 


ge 
pounds for shipping purposes. It is aiso 









< nn 
à Uu. 


t 
copyrignted by 





So far tnere is no book on 4: M-CODE. Tne best resource at present is the 
PPC Soutnwest Conference Proceedings. See the Chapter Notes Coïumn for comments. 
Cost is £3.59, weignt is = cunces, which wouic cost $2.74 to send by air to 


France. 
The new chepter message wiii be in the January/February {iate) Celculator Journai. 


1 you ere serious about 100 * PPC ROMs,°I wii address the PPC Board for à 
special price. 


Heppy programming, 


Kate Af ls 


Richarc J. Welson 


2545 West Camder' Place, Santa Ana, California 92704 USA 


Teiepnone (714) 754-6226 
voici la réponse d'une lettre ecrite à R.Nelson 


1 des prix sont possibles en cas d'une commande groupée de PPC ROM 
me contacter. 

2 il nous est possible de faire une traduction du livre de la ROM 
apres quelque accord.Que tous ceux qui sont interresses et qui 
seraient en mesure de traduire une nartie me contactent 

3 nous pouvons traduire certains articles du PPC journal apres 


envoi d'une copie au PPC et à l'auteur 
4 VSAM est un listing microcode 





JEAN REIBEL ENSEIGNANT LE PLESST 

na 9, souere ven 1° “mins 922850 LOBINSON 

PIERRE LAMY CONSEZLLE E: INJORMATIQUE JCOURBEVOIE 
12, rue arpez 92400 

JEAN-PTERRE BONDU ETUDIANT LME MD ns cm RESPIERE 
1, allés sx: rachicre 78121 

THIERRY BRAVIER LYCEEN :ICROCODE PARIS 
60, rue ‘'u chateau C'aiu 75010 

FREDERIC POUPON ETUDE. ITTTRFCAGES MICROCODE VITRY SUR 
1, allée Pierre Fresnay 94400 BEINE 

FRANCOIS MESTOUDJ: .Nf ETUDIANT PRCTRAMMATION PARIS 
3, cité d'heuteville 75010 

PIERRE DAVID ETUDIANT MICROCCDE HARD PARTS 
33, bouleverd saint ertin 75003 

JEAN PRUNEL MEDECIN PROGRAMIATION T MAUR 
6, avenue du bois guimier 94100 


DIDIER JEHL PROF, D'ELECTRONIQUE MICROCODE HARD RRAS 
Appt n°8 9, rue utrillo 62000 

GABRIEL GIL ETUD. INFOR. ET ELCT. MICRC., HARD, ECHANGEGIVORS 
A4, chemin de barberet 62700 

BERNARD MORISSOKN INGENIEUR ENSEIGNANT EN INFORMATIQ PARIS 
22, avenue de Friedland 75008 

CLAUDE FOURNIER INGENIEUR BATIMENT BATIMENT TRAV. PUBLICS] PARIS 
323, rue de charenton 75012 

FRANCK LEBASTARD ETUDIZNT MATHEMATIQUES PROGRAMMATION REDON 
10, rue de la jalousie 35690 


cHOC_EN_RETOUR_AU_JPC_VINi 


PHILTPPE GUEZ 56, rue Jean Jacques Rousseau 75001 PARIS 
LIONEL ANCELET Résidence universitaire A. Camus CH V119 cité scientifique 59650 V. c'ASQ 
LAURENT ISTRIA 18, rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS 


OLIVIER DANCER 39, rue saint Fargeau 75020 PARIS 
JEAN DANIEL DODIN 77, rue cagire 31100 TOULOUSE 
PATRICE DROIN 10, boulevard Malesherbes 75008 PARIS 


ERIC DELAGNES 14, rue Merlin de Thionville 92150 SURESNES 


JACOB DANIEL 4, rue des blanchisseurs 92370 CHAVILLE 
MICHEL MARTINET 17, rue Eugène Henaff 93200 ST DENIS 
CHARLES MEGNIN 40, rue faidherbe 75011 PARIS 


PASCAL MELLY 832,villa des sorbiers 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 


YVES ALAJOUANINE 108, bis rue Hénon 69004 LYON 
PIERRE BENNING 4, 


allée de la Boissière 92350 LE PLESSIS ROBINSON 


JACQUES DURAND 88, boulevard Ney batiment 1E 75018 PARIS 


JEAN PIERRE SANDOZ 44, avenue H. De Montmort 78320 
FRANKLIN KHAZINE 35, rue de la rangée 92380 GARCHES 
ROBERT SCHWARTZ 141, avenue Carnot 93140 RONDY 
JACQUES VAUCEELE "La Chasserie'"' 35133 ROMAGNE 
DAMIEN DEBRIL 38, rue du 8 mai 1945 59190 HAZEBROUCK 
JOSE PIDIVAL Lieu dit seint Martin 69700 ECHALAS 


TT MTCQ 
Las 1110 


PASCAL DUMONT 6, résidence le pré au bois 92420 VAUCRESSON 


YANN DOLHEN 9, rue Béranger 60200 COMPIEGNE 


GUY DUPRAZ 27, rue du faubourg CH 1286 SORAL/GE SUISSE 

EDOUARD COHEN-TANNOUDII 11, rue Richard Wagner 93150 BLANC-MESNIL 
BRUNO LALINE boite postale 73 6200 GOSSELIES BELGIQUE 

MARCO BENEDETTI 132, rue staempfli 2503 BIENNE SUISSE 

DIDIER MARTIAL 50 rue du disque 75013 PARIS 


KIL SAINT DENIS 





Ci dessus les adresses des adhérants au PPCPC dont les noms sont parus dans le JPC vini 


Es 


